
,
Н

2 
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа пускового фильтра сетчатого ФС-I  

             Наименование организации: 
             Контактное лицо (ФИО, тел., E-mail):   

Параметр Значение 

Условный диаметр DN (или расчётом) 
 

Расчётное давление PN, МПа 
  

Рабочая среда □ нефть □ вода □ масло □ газ, □ воздух, □ 

Место установки □ откр. местность □ под навесом □ в помещении 

Рабочая температура среды  ºC 

Расчётная температура  ºC 

 
Рабочее давление 

max  МПа 

min  МПа 

 
Производительность 

max  м³/ч 

min 
 

м³/ч 

Тонкость фильтрации  мкм 

Материал изготовления фильтра □ Ст. 20, □ 09Г2С, □ 12Х18Н10Т □   

Материал сетки фильтроэлемента  
               □ 12Х18Н9Т, □ AISI304, □ -  

Тип присоединения □ фланцевое □ под приварку 

Необходимость оснащения 
быстросъемным затвором 

□ Да □ Нет 

Наличие сменных 
фильтроэлементов в ЗИП 

□ да (  шт.) □ нет 

Комплектация ответными фланцами с 
прокладками и крепежом 

□ да □ нет 

Климат. исполнение по ГОСТ 15150  

Положение ППУ фильтра  
(см. рис. ниже) 

□ Вариант 1 (сзади-сбоку),  
□ Вариант 2 (лев.-правый),  □ Вариант 3(лев.-прав.). 

Количество заказываемых изделий  

К опросному листу приложить анализ состава и параметров среды (при наличии) 
Дополнительные технические требования: 
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