
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФСГ 
для заказа фильтр-сепаратора, коалесцера, каплеотделителя 

Параметр Значение 

Рабочая среда  □ газ ГОСТ,   □ ПНГ,  □ воздух,  □_______________________ 

Наличие и объем «залпов» жидкости 
(необходимость доп. емкости для 
сбора жидких фракций) 

 

Место установки □ откр. местность   □ под навесом □ в помещении 

Рабочая температура  среды  ºC 

Расчётная температура  ºC 

Условный проход (или расчётом)  мм 

Рабочее давление 
max  МПа 

min  МПа 

Расчётное давление  МПа 

Производительность  
max  нм³/ч 

min  нм³/ч 

Количество жидкости в среде  г/ м³ 

Требования по эффективности 
сепарации 

 
% 

(мг/м3) 

Тонкость фильтрации (для ф/э)     мкм 

Материал изготовления □ Ст. 20,   □ 09Г2С,   □ 12Х18Н10Т   □ _________    

Материал сетки фильтрующей 
кассеты 

□ 08Х18Н10Т,    □ 12Х18Н10Т,   □ -______________ 

Тип присоединения  □ фланцевое           □ под приварку  

Количество сменных 
фильтроэлементов (для ФСГ) 

□ да     ( _____________ шт.)     □ нет 

Комплектация КОФ+КМЧ □ да          □ нет 

Комплектация приборами КИП  

Климат. исполнение по ГОСТ 15150  

Утепление / Эл.обогрев/Крепления □ да  □ нет/□ да  □ нет/□ да  □ нет 

К опросному листу приложить анализ состава и параметров среды (при наличии) 
Дополнительные технические требования: 
______________________________________________________________________________
Контактные данные заказчика:  
ФИО _________________________________________________________________________________ 
Тел. __________________________________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________________ 

  
ООО    Научное   Предприятие   « Промтехнологии »  

,  410047 г . Саратов ,   ул . Танкистов ,    д .195      
ИНН    6452136054    КПП  645201001  

р / с  40702810510000468413  в   АО  « ТИНЬКОФФ   БАНК »  г . Москва    
БИК  044525974     к / с  30101810145250000974  

+7(8452) 77-07-86,  77-69-52 ,   e-mail 777@ktz100.ru   


